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Спасибо вам, что приобрели малогабаритный вседиапазонньй коротковолновый трансивер Міпіоп ЮК. 


Данный рК трансивер предназначен для работы в нижней (1.9В) и верхней (ОЅВ) боковой полосе как 
микрофоном (55В) так и телеграфом (СУ) а также для приема АМ радиостанций. Предусмотрена 
возможность работы в цифровых видах связи (РІСТ). 


На борту трансивера имеется ОЗВ порт для подключения к компьютеру и управления трансивером из 
радиолюбительских программ, посредством САТ интерфейса по протоколу “Кепуооа Т5-440" 


Трансивер имеет малые габариты 100х103х30 мм. и небольшой вес 450 грам. Он подойдет как для работы 
на выезд в поле, на природу, дачу.... Так и для повседневной работы, дома. 
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Технические характеристики: 


" Номинальное напряжение питания 13.8в (в. мин. 15в. макс.). 

=" Потребляемый ток в режиме приема “ВХ” и 25% громкости: 120мА. При 100% громкости: до 
200мА. макс. 

=" Потребляемый ток в режиме передачи “ТХ”: 1600ма. макс. 

" Выходная мощность усилителя низкой частоты: >0.5ВТ. 

«| Номинальная выходная мощность передатчика: 5Вт. (при номинальном напряжении питания). И 
более до 9Вт. максимум. (Выходная мощность может меняться не в больших приделах в зависимости от выбранного диапазона). 

= Чувствительность приёмника: 0.35мКв. 

= Динамический диапазон: 95дБ 

= Подавление несущего сигнала: 80дБ. 

«| Подавления нерабочей боковой полосы: 70ДБ. 

= Динамический диапазон системы АРУ: 70дБ. 

" Полоса отображения спектра на дисплее составляет 14кГц. (Х0от х1) 


У Импеданс антенного входа 50 Ом. (Мы не рекомендуе подключать антенны с неизвестными 
характеристиками, высоким КСВ и “Реактивкой”. Тесты показали, что трансивер сохраняет длительную работу с 
КСВ 2.5. и кратковременно 3-3.5. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать антенны с КСВ более 2.5). 
Используйте только согласованные антенны или применяйте антенный тюнер ОКРуег АТО-100 для подключения 


антенн с неизвестными характеристиками. ћ\рѕ://агруег.сот/апѓеппаѕ/ашіотабс-апѓіеппа-іипег-дгруег-аѓо- 
100.питі 


> Полоса пропускания приемника: 


• Режим СУУ: Задается из меню и имеет два пресета быстрого доступа (ЅНІЕТ 600-1000Гц., №. Вапа 
200-1000гЦ.). 

• Режим ГЗВ/ОЗВ: Задается из меню и имеет три пресета быстрого доступа (НР 40-400, ГР 1500- 
3500гц.). 

• Режим 0161: 3500гц. 

• Режим АМ: 6000гц. 

• Полоса излучения передатчика: 

• Режим 18В/05В: 3200гц. макс. (Задается в меню. Настройки нижнего и верхнего среза 50-300, 
2500-3200Гц.) 

• Режим ОТОГ: 3500гц. 
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Функционал: 


Диапазоны рабочих частот: 1.8, 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 26-30 МГц. 

Аттенюатор -16аВ 

Предварительный усилитель приемника +164В 

Режимы работы: 1.5В, ОЅВ, С\/, АМ(только прием), РІСІ. 

Ручной и электронный телеграфный ключ (Ѕігаіоһ Кеу, ЈатЫс Кеу ог Зшее Раде Кеу). 
Включения передачи по нажатию на телеграфный ключ (авто передача). 

Регулируемая задержка перехода на прием (при включенной СУУ авто передаче) 
Регулировка скорости электронного ключа. 

Включение режима С№ самоконтроля. 

Включение режима 55В самоконтроля. 

Расстрой-ка приемника относительно передатчика (СУУ 5НІЕТ) 0-1500Гц. с шагом 100гц. 
Режим РИТ. 

Режим выбора аудио входа, микрофон или линейный. 

Регулировка усиления микрофонного входа. 

Регулировка усиления линейного входа. 

Трех полосный эквалайзер микрофона. 

Три режима АРУ: Быстрая, средняя, медленная, отключено. 

Регулировка яркости дисплея. (10-100). 

Режим автоматического затемнения дисплея при простое. (З0сек.). 

Фильтр импульсных помех. 

Автоматический режекторный фильтр 

Включение звукового подтверждения нажатия кнопок управления. 

Возможность управления трансивером по САТ протоколу (Кепуооа Т5-440) через ОЅВ порт. 
Индикация уровня принимаемого сигнала от 51 до $+60дБ ($-Маег). 

Выбор отображения сигнала спектр или водопад. 

Индикация напряжения источника питания. 

Индикация выходной мощности передатчика (Ромег Меѓег). 

Индикация значения КСВ (5УУВ Меїег). 

Тон при передаче для настройки антенного тюнера, усилителя. 


> Дополнительно: 


Трансивер управляется шестью кнопкам плюс две кнопки на знкодерах настройки громкости и частоты, 
которые расположены на передней панели трансивера. Там же размещен цветной ГР5 дисплей размером 


1.3" 


На задней панели трансивера разместились 9 разъемов и выключатель питания... 


Антенный разъем (ВМС). 

Гнездо питания (5мм Ромег ЈасК). 

Гнездо для подключения ОЗВ кабеля (Міті ОВ). 

Линейный вход (3.511 ѕќегео ТасК). 

Линейный выход (3.5 5їегео ЈасК). 

Микрофон (3.5 ѕќегео ЈасК). 

Телеграфный ключ (3.5 4Аріп ЈасК). 

Внешний динамик (3.5тт топо ЈаскК). 

Выход для управления внешним усилителем (3.5тт топо ТаскК). 
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Органы управления: 


Все органы управления расположены на передней панели трансивера. 

Для того, что бы сохранить малые габариты корпуса и расширить функциональность устройства, мы 
постарались использовать минимум кнопок, назначив им несколько функций, которые переключаются в 
зависимости от нажатие, длинное или короткое. 
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1. Регулятор громкости. Нажатие на ручку включит Автоматический режекторный фильтр для 
вырезания мешающего тонального сигнала при приеме станций. В режиме передачи регулируется 
громкость самоконтроля. 

2. Режим выбора диапазона (короткое нажатие). 

3. Выбор вида работы, нажимайте на кнопку для выбора одного из видов работы 
І5В/(5В/СУ/АМ/ФРІСІ. 

4. Переключение приемного НЧ фильтра (короткое нажатие). Вход - выход в меню (вход - Нажатие с 
удержанием более 0,4 сек, выход - короткое нажатие). 

5. Выбор режима АРУ АСС-ЕАЗТ/МТО/$ГОУ (короткое нажатие). АСС-ОКЕ (Нажатие с удержанием 
более 0,4 сек). Нажатие этой кнопки в режиме передачи включит тональный сигнал настройки и 
удержит ТХ, повторное нажатие отключит тональный сигнал и снимет с передачи. 

6. Включение отключение предварительного усилителя приемника (короткое нажатие). Аттенюатора 
(Нажатие с удержанием более 0,4 сек). 

7. Выбор УЕО А или В (короткое нажатие). УЕО А = УКО В (Нажатие с удержанием более 0,4 сек). 

Дисплей. 

9. Ручка настройки частоты, нажатие на ручку будет переключать шаг перестройки (50гц., 100гц., 


99 


Ікгц.). 


Дисплей трансивера: 


Вся информация, о текущем состоянии трансивера, выводится на цветном ІР5 дисплее размером 1,3” 
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1. Род работы, прием-передача (КХ/ТХ). 
2. Индикатор включения режима подавителя д импульсных помех. 
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Индикатор режима системы АРУ. 


Индикация вида работы (1.5В/05В/СУУ/ОІСІ). 
Активное УБО 


Неактивное УҒО. 

Частота неактивного УРО. 

10. Вид излучения неактивного УРО. 

11. Индикатор уровня принимаемого сигнала (5-Меїег). 
12. Индикатор уровня громкости динамика. 

13. Индикатор увеличения спектра или водопада 

14. Окно вывода спектра или водопада 

15. Индикатор аттенюатора 

16. Индикатор предварительного усилителя приемника. 
17. Индикатор автоматического режекторного фильтра. 
18. Индикатор функции ЗРИТ 

19. Индикатор напряжения питания. (| 9-10,5в. ||10,6-11,9в 
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Топе ОРЕ 


ТҮТҮГҮ 


Индикатор НЧ аудио сигнала 

Индикатор выходной мощности 

Индикатор КСВ 

Индикатор тонального сигнала для настройки 


> 


Управление трансивером: 


Индикатор включения одного из трех фильтров полосы пропускания приемника. 


Индикация текущей частоты трансивера активного УБО. 


. || 12 -14в.). 
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® Регулировка громкости: Вращайте рукоятку громкости по часовой стрелке для увеличения и 
против часовой стрелки для понижения громкости громкоговорителя. Нажмите на ручку для 
включения автоматического режекторного фильтра, повторное нажатие отключит фильтр. 


• Рабочая частота трансивера: Вращайте рукоятку энкодера по часовой стрелке для увеличения 
частоты и против часовой стрелки для уменьшения частоты. Нажмите на рукоятку энкодера для 


переключения шага перестройки частоты. 


• Переключение диапазонов: Нажимайте кнопку " Вапа"для выбора диапазона. 


• Выбор вида излучения: Кратковременно нажимайте на кнопку “МОРЕ” для переключения режима 


"І5В/05 В/СУ/АМ/ФІСТ". 


• Переключение полосы пропускания приемника: Нажмите на кнопку “ЕО/МЕМО” для выбора 


одного из трех предустановленных вами фильтров. 


З 
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Выбор скорости работы системы АРУ: Нажимайте на кнопку “АСС” для выбора скорости 
работы системы АРУ “КАЅТ/МІр/51ОҸ”. Нажмите кнопку с удержанием для отключения системы 
АРУ. 


Включение аттенюатора и предусилителя приемника: Кратковременно нажмите на кнопку 
“АТТ/РКЕ” для включения отключения аттенюатора. Нажимайте с удержанием для включения 
отключения предусилителя приемника. 


Выбор рабочего УГО: Нажимайте кнопку “УЕО/=” для выбора УГО А или УЕО В. Нажмите с 
удержанием для копирования активного УЕО в не активный. 


Меню пользователя: 


Для входа в меню, необходимо нажать с удержанием 0,4 сек. кнопку “ЕГ/МЕМО” 
Для выхода из меню, необходимо повторно кратковременно нажать эту же кнопку. 
Вращением ручки энкодера и её нажатием, осуществляется пролистывание и настройки пунктов меню. 


» Пункты меню и операции с ними: 


МІ 


Маќег?а11 ОБЕ 
5РІМЕ -о?#веї Ө 


ЗРІМЕ 2оот 1 

Е1. Лоя сис 150Н2 
Р1 бі. сиє 2400Н2 
Е2 Том сис 159Н2 


01. УженаП : Включение отключение водопада, если водопад отключен то на экране будет спектр. 
02. 5Р/М/К обе! : Чувствительность спектра/водопада. 


03. 


04 


05. 
06. 


07. 
08. 
09. 
10. 


5Р/\Е Хоот : Масштаб вывода полосы спектра/водопада. 1- 14кгц. 2= 7кгц. 
. Е Поз сиї : Первая преднастройка фильтра, срез снизу. 

КІ Ні. Сиї : Первая преднастройка фильтра, срез сверху. 

Е2 Іоу сиї : Вторая преднастройка фильтра, срез снизу. 


95 М 9‹ 
Р2 10и сиё 150Н2 
Р2 Ні. сис 2800н2 


ЕЗ Тож сис | 10002 


ЕЗ Ні. сиё 3200Н2 
МВ ОБЕ 
5р1їє ОБЕ 


К2 Пі. Си: Вторая преднастройка фильтра, срез сверху. 
ЕЗ Іоу сиї : Третья преднастройка фильтра, срез снизу. 
ЕЗ Ні. Сиї : Третья преднастройка фильтра, срез сверху. 
УВ : Включение фильтра импульсных помех. 


11. Урій: Включение системы “рі”. 
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5р11+ ОРЕ 
Типіпд $+ер 1000н2 
ТХ Іприё МІС 


Іприс даїп 3 
МІС даїп 13 
МІС Тож сиё  150Н2 


12. Типіпе Мер: Выбор шага перестройки частоты 

13. ТХ трш: Выбор аудио входа, микрофон или линейный вход. 
14. трш зат: Регулировка усиления линейного входа. 

15. МІС ват: Регулировка усиления микрофонного входа. 

16. МІС Іоу сш: Нижний срез микрофонного фильтра. 


МТС Тоя сиё  150Н2 
МІС пі. сиё 2700Н2 
МІС Е ОРЕ 
Ед ом ав 
Ед Мід 44в 
Ед Ні9Һ 248 


17. МТС м. сиѓ: Верхний срез микрофонного фильтра. 
18. Міс Ед: Включение эквалайзера микрофона. 

19. Міс Гоу: Эквалайзер, фильтр нижних частот. 

20. Міс Мій: Эквалайзер, фильтр средних частот. 

21. Міс Ніећ: Эквалайзер, фильтр верхних частот. 


сопЁго1 


Аифо Вгідһ+ 
Вгідһіпеѕә 


эсгеепзауег 


22е еве Віенечення ЗОВ енанакенннаванио 
23. Веерег: Включение звукового подтверждения нажатия кнопок. 


24. Ашіо Виш: Автоматическое снижения яркости дисплея при бездействии. 


25. Выейте55: Регулировка яркости дисплея. 
26. эсгеензауег: Включение заставки на диєнлее при включении трансивера. 


1+ сопЁго1 ОЕЕ 
Г ом 
ОРЕ 


10 
ом 
2472 


Є ОВРУег 


27. РУК КАУ: Значение АЦП измерителя мощности передатчика. (Инженерный пункт меню). 
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>? В режиме СҰ имеется другое меню 


Ма+ег?а11 


5РІМЕ оїївекї 0 
ЅР/МЕ 2оот 

Кеу +гатпег 
Кеу Туре 

Кеу ИРМ 


01. Уже а!: Включение отключение водопада, если водопад отключен то на экране будет спектр. 
02. 5Р/УКЕ о[5е!: Чувствительность спектра/водопада. 

03. 5Р/У/Е Доот: Масштаб вывода полосы спектра/водопада. 1- 14кгц. 2= 7кгц. 

04. Кеу татег: Включение режима тренировки, в этом режиме передача включатся не будет. 

05. Кеу Туре: Выбор типа телеграфного ключа. 

06. Кеу УУРМ: Скорость телеграфного ключа. 


Кеу ИРМ 11 
$р11+ ОРЕ 
АХ ЅҺІТЕ 0700н2 
Е1 м. Бапа 500Н2 
Е2 я. Бапа 800Н2 
ТХ ре1ау 0300т5 


07. 5рій: Включение режима “рі”. 

08. КХ 5 Ш: Смещения частоты прием относительно передачи (обычно 700гц.). 
09. КІ у. Вапа: Первая преднастройка телеграфного фильтра. 

10. К2 у. Бапа: Вторая преднастройка телеграфного фильтра. 

11. ТХ Реіау: Задержка передачи после отпускания ключа. 


КХ ЅҺІТЕ 0700Н2 
Е1 м. Бапа 500Н2 
Е2 и. Бапа 800Н2 


ТХ ре1ау ӨЗ00Отв 
$е1+ Сопігої 
Кемегзе Кеу 


12. 5е{ Сопітої: Включение СУУ самоконтроля. 
13. Кеуегѕе Кеу: Реверс контактов тире и точки телеграфного ключа. 


+ Работа микрофоном в режиме Г5В/ОЗВ: 
Подключите антенну в разъем “Ашеппа”. Подключите гарнитуру в разъем “Напа5ет”. Подключите 
источник питания 13.8 вольт в разъем “Ромег”. Сделайте необходимые вам установки и уровень 
громкости. Нажимайте кнопку РТТ, чтобы говорить, отпустите, чтобы слушать. 


Если вы работаете микрофоном, то выставите в меню 13 “ТХ Тари” значение "Міс" 
Если вы планируете использовать другие источники звука, к примеру, процессор для обработки звука, то 


вы можете подключить свой источник звука в линейный вход трансивера. Для этого установите в меню 
значение “пе” 


+ Работа в режиме СҰ: 
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Подключите антенну в разъем "Апіеппа". Подключите телеграфный манипулятор в разъем “СУ Кеу". 
Подключите источник питания 13.8 вольт в разъем "Роугг". Сделайте необходимые вам установки и 
уровень громкости. Нажимайте на ключ для работы. 


Управление трансивером по САТ 


Подключите ОВ кабель к компьютеру и трансиверу для управления трансивера из вашего программного 
обеспечения 


+ Работа в цифровых видах "РІСУ": 
Подключите антенну в разъем "Апіеппа". Подключите аудио выход компьютера в разъем “те три!” 
трансивера. 
Подключите аудио вход звуковой карты компьютера в гнездо “пе Оишри!” трансивера, а аудио выход 
звуковой карты компьютера в гнездо “пе три!” трансивера. Подключите источник питания 13.8 
вольт в гнездо "Роугег" и включите трансивер выключателем на задней стенке трансивера. Сделайте 
необходимые вам установки в трансивере и программном обеспечении компьютера. 

" Включите режим “Типе” в вашей программе для работы в цифровых видах связи. 


(Пример по настройке в программе ИК5ЕОЕ Іо?) 


игисрсал 
Скорость Тайминг Фильтр Пауза 
к31 |31 ГО АТС (15 РА Г 


20 а аа = 


1 приема 
ровень записи А М — 


Бб” > шоч г Бе 


она [89 =] -5/мујвза >] 2 


11.2016 15:07 7 ВРЗКЗ1 буші Оеыг 


настройка (ТОМЕ) 
У Регулируйте уровень аудио сигнала вашей звуковой карты и контролируйте выходную мощность 


трансивера по индикатору выходной мощности, делайте выходную мощность немного ниже от 
максимального значения. 


Подключение внешней периферии к трансиверу: 


На задней стороне трансивера расположены следующие гнезда для подключения периферии... 


Міпіоп 5ДЕ (геу. 1.2 034) &ОВРмег 


1. Гнездо для подключения к источнику питания (Ромег Р\аз 5 тт.). 
2. Выключатель питания 

3. Гнездо Мини ОЗВ для подключения по САТ. 

4. Линейный вход (5(егео /асК 3.5тт). 

5. Линейный выход (Ѕіегео /асК 3.5тт). 
6 

Й 

8 

9. 

1 


Вход микрофона и РТТ (Ѕїегео ТасК 3.5тт). 
Гнездо для управления внешним усилителем мощности (открытый коллектор) 
Вход для подключения телеграфного ключа (З(егео Јаск 3.5тт). 
Выход для подключения внешнего громкоговорителя (Мопо ЈасКк 3.5 тит). 
0. Разъем ВМС типа, для подключения антенны (50 Ом). 


» Версия продукта 


Для того что бы узнать версию продукта войдите в меню и нажмите кнопу "ВАМО" 
Откроется экран с информацией о продукте. 
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Міпіоп $”К (геу. 1.2 034) 


Распиновка разъемов для подключения внешней периферии 


> Гнездо НапазеЕ: 


Подключение гарнитуры (кнопка передача “РТТ” и электретный микрофон). 


Напаѕеї 


цодпя 11а 


> Гнездо Гапе Ттри/Оири: 


пе Іприї 


СЕ 


Зідпа! 


СЕ 


СМО 


» Гнездо СУ-КЕУ: 


Подключение телеграфного ключа (В 


СМУ КЕҮ 


рот 


чорпа 104 


чођпа н8Уа 
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&ОВРмег 


(пе Оиёриї 


Зідпа! 


СМО 


ежиме вертикального ключа, используется контакт РОТ). 


Міпіоп 5ДВ (геу. 1.2 034) &ОВРмег 
» Гнездо 5Р: 


Подключение внешнего громкоговорителя. 


ЕХТ ЗРЕАКЕВ 


Ѕідпаі Ѕреакег 


» Гнездо ТХ: 


Контакт для управления внешним усилителем мощности. 


То Атріібег 


бмр 
й Ѕідпа! 


Зуийспеа уойаде 25у. 50та. тахітит. 


Міпіоп $0Р 


> Гнездо Розег: 
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Міпіоп 5ДЕ (геу. 1.2 034) #ОВРуег 


У Примечания: 


В принципиальной схеме и внешнем виде устройства, возможны некоторые отличия от конкретного 
экземпляра устройства, которые не влияют и не ухудшают его работоспособность. 


Контакты: 


Ме 5иез: һр://дгруег.сот 


Е-та!й: заррог @ дгруег.сот 
Наша Сооєїе группа: Врз://агруег.сот/га/агруег-отоир ?р1асе=сощасю\пег%2Рагруег-е|есгоп1с$ 


Веѕ 73! 
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